Leistungserkldrung
Nr  CZ0001-022

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

S0104

Produkt/e:

Isover TF PROFI
Fasadni mineralni zatka

2 Verwendungszweck/e:

Wéarmedammung fur Gebaude (ThIB)

Hersteller:

Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.
Smrékova 2485/4, 180 00 Prague 8 - Liben

Tschechische Republik
1€0: 25029673, DIC: CZ 25029673

4 Bevollmiachtigter:

nicht relevant

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestdndigkeit:

System 1
System 3

6 Notifizierte Stelle/n:

Harmonisierten Norm

1023

Institut pro testovani a certifikaci a.s.

EN 13162:2012+A1:2015

Wesentliche Merkmale Leistung Abkilirzung Einheit Erklarte Leistung

Brandverhalten, Brandverhalten, RtF Euroclass Al

Freisetzung gefahrlicher Substanzen in Freisetzung geféhrlicher NPD

das Gebaudeinnere Substanzen in das Gebaudeinnere ) °

Schallabsorptionsgrad Schallabsorption - - NPD
Dynamische Steifigkeit SDi MN/m? NPD
Dicke, dL d. mm 'TF PR_OFI §0:390

Trittschallibertragung (fur Béden) Fasadni mineralni zatka 15
Zusammendrickbarkeit c mm NPD
Strémungswiderstand AF, kPa.s/m? NPD

Luftschallddmmung Stréomungswiderstand AF, kPa.s/m? NPD

Anhaltendes Glimmen Anhaltendes Glimmen - - NPD
Wérmedurchlasswiderstand Rp m? K/W a)
Wa leitfahigkeit

Warmedurchlasswiderstand armeleitianigre! %o W/m K 0.035
Dicke, dL dy mm NPD
Dicke Class Ti Class T5
W fnahme K it 2

Wasserdurchlassigkeit asseraufnanme urzzel. W, kg/m 1
Wasseraufnahme Langzeit W, kg/m? 3

Wasserdampfdurchlassigkeit Wasserdampfdiffusion MU - 1
Druckspannung oder

Druckfestigkeit Druckfestigkeit Cst) kPa 30
Punktlast Fy N NPD

Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens Brandverhalten,

gegen Hitze, Witterungseinfllsse, Euroklassen-Eigenschaften RtF Euroclass Al

Alterung/Abbau
Warmedurchlasswiderstand Rp m?2 K/W a)

Dauerhaftigkeit des

Warmedurchlasswiderstandes gegen Warmeleitfahigkeit Ay W/m K 0,035

Hitze, WitterungseinflUsse,

Alterung/Abbau Eigenschaften der Dauerhaftigkeit d mm NPD
Zugfestigkeit senkrecht zur

Zug-/Biegfestigkeit Plattenebene TR kPa 10

Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit gegen|Langzeit Kriechverhalten bei Xet, Xt NPD

Alterung/Abbau Druckbeanspruchung <t mm

a) R Parameter ist abh&ngig von der Dicke der fertigen Product.

Anzahl

pro Packung

Anzahl pro Palette

Menmwert des
Warmedurchiasswie- [rrr KW
derstandes R,

Spezifikationscode:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklérten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

JiFi Sulak
Name

Betriebsdirektor

Funktion

/

Unterschrift

Castolovice

Ort
16.3.2023
Datum

Jisover

SAINT-GOBAIN

podpora@saint-gobain.com, www.isover.cz




