PROHLASENI O VLASTNOSTECH

>

C.

CZ0001-022

1 Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku

SO0104

Vyrobek/y:

Isover TF PROFI

Fasadni mineralni zatka

2 Zamyslené/zamyslend pouziti: Tepelna izolace budov (ThIB)
Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.

3 Vyrobce: Smrékova 2485/4; 108 00 Praha 8 - Liben
d : Eeska republika

1€0: 25029673, DIC: CZ 25029673

4 Zplnomocnény zastupce: neni relevantni
. . . Systém 1

5 Systém/systémy POSV: Systém 3
6 Oznameny subjekt / ozndmené subjekty: 1023 Institut pro testovani a certifikaci a.s.

Harmonizovana norma

EN 13162:2012+A1:2015

Zakladni charakteristiky Vlastnost Zkratka Jednotka Deklarované vlastnosti
Reakce na ohen Reakce na oheri RtF Euroclass Al
Uvolnovani nebezpecnych latek do Uvoliovani nebezpeénych latek do
s " e " - - NPD
vnitfniho prostredi vnitfniho prostredi
Index zvukové pohltivosti Zvukova pohltivost - - NPD
Dynamicka tuhost SDi MN/m? NPD
Tloustka d. mm ,TF ,PR.OFI ,30,-390
Index kro&ejové neprlizvuénosti (u Fasadni mineraini zatka 15
podlah)
Stlacitelnost c mm NPD
Odpor proti proudéni vzduchu AF, kPa.s/m? NPD
Index vzduchové neprlizvuénosti Odpor proti proudéni vzduchu AF, kPa.s/m? NPD
Hofeni postupujicim zhnutim Hofeni postupujicim zhnutim - - NPD
Tepelny odpor Rp m? K/W a)
Soucinitel tepelné vodivosti A
Tepelny odpor P o W/m K 0,035
Tloustka dy mm NPD
Trida tolerance tloustky Ti Class T5
Kratkodoba 3k t 2
Propustnost vody ratkodo! a‘ nasar avos w, kg/m 7
Dlouhodoba nasakavost W, kg/m? 3
Faktor difuzniho odporu p Faktor difuzniho odporu p MU - 1
Napéti v tlaku nebo pevnost v tlaku CS(Y) kPa 30
Pevnost v tlaku
Bodové zatizeni Fy N NPD
Stélost reakce na ohen pfi pusobeni tepla, .
R et ork . prip . P13 | Reakce na ohen RtF Euroclass Al
vlivu pocasi, starnuti / degradaci
Tepelny odpor Ry m? K/W a)
Stalost tepelného odporu pfi pasobeni Soucinitel tepelné vodivosti Ay W/m K 0,035
tepla, vlivu pocasi, starnuti / degradaci
Stélost charakteristik d mm NPD
Pevnost v tahu/ohybu Pevnost v tahu kolmo k roviné TR «Pa 10
desky
Stalost pevnosti v tlaku pfi pUsobeni Dotvarovani tlakem Xct, Xt mm NPD

tepla, vlivu pocasi, starnuti / degradaci

a) Parametr R je zavisly na tloustce vyrobku, rozsah tlousték a tepelnych odport - viz Tabulka 2 nebo technické listy na webu

www.isover.cz

Tabulka 2
Tloustka [mm] 30 | 40 | 50 | 60 | 70° | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260" | 280" | 300°
Délka x Sitka 1000 x 600
8 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Mnozstvi v baliku 480 | 240 | 240 | 180 [ 180 [ 180 | 120 | 120 | 120 [ 120 | 120 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 0.60

0144 | 0096 | 0120 | 0108 | 026 | 0144 | 0120 | 044 | 0168 | 0180 | 0192 | 0108 | 0120 | 0132 | 0144 | 0150 | 0156 | 0168 | 0180
MnoZstvi na palets 10560 | 81,60 | 62,40 | 5400 | 43,20 | 39,60 | 3120 | 2640 | 21,60 | 2160 | 1920 | 1800 | 1560 | 1440 | 1320 | 1200 | 1200 | 10,80 | 1080
Tepelny odpor Ry [ W- 085 Lo 1,40 170 2,00 225 285 240 4,00 425 455 510 570 625 6,85 710 740 8,00 8,55

Kod znaceni ve smyslu EN 13162:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vilastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s
nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
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